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Bedienungsanleitung
Sicherheitspaket “SP 2000”

(/nser perfektes System fasziniert - garant/e/t /eden Lana’W/rt /
Unschlagbar in Verbindung mit unserem Sicherheitspaket “SP-2000"

Holzlberger
Sicherheitspaket SP - 2000

Der Anhanger bremst wenn:

© der Traktor abstirbt

© sich der Anhanger von der
Zugmaschine |6st (Abreil3sicherung)
© die Handbremse angezogen wird
© die Zundung ausgeschaltet wird

einige der vielen Vorteile ...

Geschwindigkeit von 25 km/h (ohne Zulassung) mit bis zu 18 to Gesamtgewicht ist moglich.
Das Gesamtsystem kostet weniger als 50% vom Preis einer Druckluftanlage.

Die Montagekosten sind wesentlich geringer als bei der Druckluftanlage.

Die Einstellung der maximalen Bremskraft am Anhanger ist vom Fahrersitz aus bequem,
ohne abzusteigen, auch wahrend der Fahrt moglich.

Die Nachristung eines weiteren Anhangers ist extrem guinstig, da das Sicherheitspaket
problemlos umgesteckt werden kann.

Ohne Verbindung zum Traktor ist aufgrund unseres neu entwickeltem Sicherheitspaketes ein
mehrmaliges Losen und Anziehen der hydraulischen Bremse des Anhangers maoglich.

Das System ist nahezu verschleillfrei und es geht keine Motorleistung verloren, da die
serienmafige Hydraulikanlage Ihres Traktors den notwendigen Betriebsdruck liefert.
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Bedienhebel zum Losen bzw. Einbremsen Anschlisse

des Anhangers ohne Zugfahrzeug

Anschliusse am Sicherheitspaket
A1 Anschluss fur den Hydraulikschlauch zum Anhangerbremszylinder

A2  Hydraulikschlauch zum Zugfahrzeug (zuldssiger Maximaldruck: 210 bar!)

A3  Anschluss flr Hydraulikschlauch von A2 wenn der Anhanger abgestellt wird.
(dient zur Vermeidung eines Druckaufbaus im Schlauch von A2 => siehe Seite 9)

Elektro-Verbindung zum Zugfahrzeug (erforderliche Spannung 12V)

E1
(Optional auch mit zweiter Dose fur den Betrieb mit zwei Anhanger.)

Auffangbehalter

Aufnahme flr Montage mit Schnellwechselplatte

© 2007, Revision 1.3 — Irrtiimer, Druckfehler und Anderungen Vorbehalten. Alle Rechte nach dem Gesetz des
Urheberrechts vorbehalten. Nachdruck oder Ubersetzung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
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Wir gratulieren lhnen zum Kauf lhres Sicherheitspakets SP-2000

Vielen Dank fur Ihr Vertrauen in unser Produkt! Wir haben ,Hydrobrake-2000“ in enger
Zusammenarbeit mit unseren Kunden und dem TUV entwickelt.

Dadurch sind wir zuversichtlich, dass unsere ,Hydrobrake-2000“ auch lhre speziellen
Bedurfnisse erfullt.

Die Bedienung unserer ,Hydrobrake-2000“ ist sehr einfach. Dennoch sind einige Dinge zu
beachten. Wir haben diese Betriebsanleitung angefertigt um lhnen bei der Vermeidung von
Fehlern zu helfen. Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung sorgféltig durch, um einen optimale
Bedienung lhrer ,Hydrobrake-2000“ zu ermdglichen.

Wenn lhre ,Hydrobrake-2000“ von einem Dritten bedient wird, nehmen Sie sich bitte die
Zeit, diese Person ausfuhrlich zu unterweisen. Dadurch ist Gewahrleistet, dass auch diese
Person das ,Hydrobrake-2000“ Bremssystem fehlerfrei bedient.

Beachten Sie weiters die Sicherheits- und Wartungshinweise auf Seite 16.

Wir sind standig bemlht unser Bremssystem weiter zu verbessern und weiter zu

entwickeln. Wenn Sie Vorschlage und Ideen haben, so laden wir Sie herzlich ein, uns diese
mitzuteilen.

Ihre Zufriedenheit ist unser Garant flir den Erfolg unseres Bremssystems.
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1) Die Bremsanlage ist in jedem Fall von einer Fachwerkstatte aufbauen zu lassen!

2) Vergewissern Sie sich, dass der Uberpriifungsbefund von der Fachwerkstatte vollstandig
ausgeflllt wurde! => Bestatigung der ordnungsgemafRen Funktion
Lassen Sie dies gegebenenfalls nachholen! (ein leerer Uberpriifungsbefund liegt dieser Bedienungsanleitung bei)

3) Wenn |hr Anhangerbremsventil (am Zugfahrzeug) nicht tGber eine Lastanpassung verfugt,
so ist unbedingt eine Solche nachristen!

Die Kosten fur ein entsprechendes Ventil sind nicht sehr hoch und der Sicherheitsgewinn
ist enorm.

=> Selbst bei einem einwandfrei funktionierendem Anhangerbremssystem kann ein
Uberbremsen des Anhangers zu heiklen Situationen fiihren. => z.B. kénnen blockierende
Rader am Anhanger zum Ausbrechen des Anhangers fuhren.

Informieren Sie sich Uber die Kosten eines Druckbegrenzungsventils!

Unsere Mitarbeiter werden Sie gerne bei der Wahl eines geeigneten Ventils beraten.

4) Wenn |Ihr Zugfahrzeug mit einer entsprechenden Druckbegrenzungseinrichtung
ausgestattet ist, vergewissern Sie sich, dass die verschieden Einstellungsmoglichkeiten in
geeigneter Weise gekennzeichnet sind. Nur so ist Sichergestellt, dass der Fahrer im
Bedarfsfall eine brauchbare Einstellung vornehmen kann.

Weiters weisen wir auf die Mdglichkeit hin, ein Druckmanometer aufzubauen. Auch damit
kann man die Einstellung des Anhangerbremsvenitls tUberprifen.

5) Besonders wichtig ist, dass das Anhangerbremsventil von beiden Seiten der
Betriebsbremse angesteuert wird. (Problem: bei gedffneter Lenkbremse)

Auch hier sind gegebenenfalls die Materialkosten flr eine entsprechende Nachristung
gering.

Der Aufbau eines solchen Bremsausgleichsventils ist unkompliziert.

=> siehe Schema auf Seite 18 oder erkundigen Sie sich bei unseren Experten in der
Werkstatte.

6) Der Schlauch A2 muss Uber eine ordnungsgemaRe Zugentlastung verfiigen! Nur so
kann eine Beschadigung des Sicherheitspaketes verlasslich ausgeschlossen werden, wenn
sich der Anhanger tatsachlich einmal von der Zugmaschine I6sen sollte!

Entnehmen Sie die jeweiligen Materialkosten unserer Preisliste oder informieren Sie sich
telefonisch oder auf unserer Homepage: www.hoelzlberger.at

Wir bitten um Verstandnis, dass wir generell, fir Bremsanlagen die nicht von
uns aufgebaut wurden, keine Haftung tbernehmen.
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Hydraulisches Anhangerbremssystem: ,Hydrobrake-2000%

<C> Ing. Hermann Pihringer. Dieses System ist patentiert. Ein Nachbau ohne unsere Genehmigung ist untersagt.

& Aufbau der hydraulischen Bremsanlage ,,Hydrobrake—2000*:

1) am Zugfahrzeug:

Zum Betrieb unserer ,Hydrobrake 2000“ sind am Zugfahrzeug folgende Komponenten erforderlich:
a) Anhangerbremsventil
b) E-Verkabelung
Die von uns verwendeten Anhangerbremsventile erméglichen ein Einstellen der maximalen
Bremskraft am Anhanger, bequem vom Fahrersitz aus. Somit kann diese Einstellung jederzeit —
auch wahrend der Fahrt — geandert werden. Durch diese Mdglichkeit ist bei Beladungsanderung am
Anhanger ein Absteigen vom Zugfahrzeug nicht mehr notwendig.
=> siehe Seite 10 ,Einstellen des Anhdngerbremsventils*

Die E-Verkabelung dient zur zusatzlichen Ansteuerung unseres Sicherheitspakets
=> siehe Seite 8 & 9 ,Speicherbremsung*“

2) am Anhanger:

Am Anhanger wird das Holzlberger ,Sicherheitspaket SP-2000“ montiert. Dieses Sicherheitspaket
ist mit einem Druckspeicher, einem elektrischem — 6/2 Wegeventil und einem Olablasstank
versehen. Unser Sicherheitspaket kann im Bedarfsfall auch ohne Verbindung mit der
Hydraulikanlage des Zugfahrzeugs, den Anhanger einbremsen.

=> siehe Seite 8 & 9 ,Speicherbremsung*

& Funktionsweise:

Normalbetrieb:

-Alle Anschlisse des Sicherheitspaketes sind wie vorgesehen verbunden (siehe Beschriftung am
Sicherheitspaket bzw. Seite 10 ,Vor Antritt der Fahrt®).

-Am Sicherheitspaket liegt am Anschluss E1 Spannung an.

Sofern diese Bedingungen erflllt sind bremst der Anhanger bei jedem Bremsvorgang mit. => siehe
,Druckdiagramm® auf Seite 18

Wenn sich nun der Anhanger von der Zugmaschine l6sen sollte, wird die elektrische Verbindung
zum Sicherheitspaket ,SP-2000“ unterbrochen und augenblicklich eine Speicherbremsung
ausgelost => siehe Seite 8 & 9 ,Speicherbremsung*

Hinweis!
Damit Spannung an E1 anliegt, muss => die Handbremse vollstandig gelost sein!
Die Lichtmaschine muss ausreichend Strom produzieren => Ladekontrolle ist erloschen!

\_ Seite: 6 )

Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. / Aufrechnungsverbot / Gerichtsstand: Steyr / Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschlieRlich aufgrund unserer aktuell
glltigen Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB). Unsere AGB finden Sie im Internet unter: www.hoelzlberger.at, in unseren Verkaufsraumen und auszugsweise auf der Rickseite.

B k: . . . .
UID Nr.: AT U24100309 / DVR: 0742571 / ARA Nr.: 5424 | Raifisisenbank Region Sieming Boassos e Y 456000002038222  BSGOAT2LSBO

Firmenbuchnr.: FN 124451t beim LG Steyr Bank Austria, Sierning 465574101 20151 AT151200000465574101 BKAUATWW



Warenhandelsges.m.b.H.

Zorneow ~ Adma ‘e A-4523 Neuzeug, Austria
7Mé 4“ 4'64" SteyrtalstraBe 127a

Verkauf, Reparatur, Kundendienst Tl 0043-(0)7259-3797-0 DEUTZ -
und Originalersatzteile Fax: 0043-(0)7259-3797-40 FAHR

. I .. ; . e-mail:  office@hoelzlberger.at
Wir sind lhr Spezialist fir Landmaschinen, Traktoren und Ersatzteile | Internet: http://www.hoelzlberger.at

~ ™
& Der Bedienhebel des Sicherheitspakets

'Holzlberger -~ »=—% S
]

Der Bedienhebel am Sicherheitspaket bietet Innen die Mdglichkeit, die Anhangerbremse auch ohne
entsprechend ausgerustetes Zugfahrzeug mehrmals zu I16sen und wieder zu betatigen
=> siehe Seite 12 ,Rangieren eines Anhéngers“ und die Seiten 8 & 9.

Auch wenn der Anhanger einmal abreil3en sollte, kann man mit Hilfe der Lésestellung und einem
beliebigen Zugfahrzeug den Anhanger von der Stralde ziehen.

Weiters kann bei einem elektrischen Defekt am Verbindungskabel oder in der E-Verkabelung des
] Zugfahrzeuges, die Bremse gelost und der Anhanger bewegt werden.

GEFAHR!

Die Losestellung ist NICHT zum Betreiben eines Anhangers geeignet. Bei korrekter
Hydraulikverbindung des Schlauches A2, funktioniert die Anhangerbremse selbst zwar
zuverlassig, das Sicherheitspaket ist aber deaktiviert!!

Ziehen Sie Anhanger mit Losestellung nur liber kurze Distanzen — etwa um dort eine
Reparatur vornehmen zu kdnnen. Wir raten lhnen auch, schwer beladene Anhanger,
moglichst zu entladen bevor sie diese mit der Losestellung wegziehen.

<< Bringen Sie vor Antritt der Fahrt, den Bedienhebel in die Betriebsstellung! >>

& Nachrusten eines weiteren Anhangers

Wir haben unsere ,Hydrobrake 2000 so ausgelegt, dass man das Sicherheitspaket ,SP-2000“ auch
mit weiteren Anhangern verwenden kann.

Man muss jeden weiteren Anhanger, nur mit einem Bremszylinder, einem Hydraulikschlauch und
einer Schnellwechselaufnahme nachrtsten.

=> siehe auch Seite 13 ,Wechseln des SP-2000 zwischen zwei Anhéngern*.

@ Wunschausrustungen:

1) Sonderausfiihrung zur Verwendung mit zwei Anhdngern.

2) Schlauchbruchsicherung mit optischer Warnanzeige am Armaturenbrett der Zugmaschine.

Am Bremshebel der Anhangerbremse wird dabei ein elektrischer Kontakt angebracht. Dieser wird
mit dem vorhandenen Bremslichtanschluss am Anhanger verbunden und Gber.den freien Anschluss
(549g) an der 7 — poligen Anhangersteckdose zum Zugfahrzeug retour gefthrt.
Wird nun die Betriebsbremse der Zugmaschine betatigt so leuchtet am Armaturenbrett die optische
Warnanzeige auf, falls der Bremszylinder nicht ausfahrt.
(Etwa bei einem Schlauchbruch am Anhanger oder bei einem elektrischen oder hydraulischem
Gebrechen am Zugfahrzeug). Diese Kontrollleuchte warnt friihzeitig vor Stérungen am
Bremssystem, bevor Sie (etwa bei Strecken mit starkem Gefélle) in Schwierigkeiten geraten.

Die Warnanzeige leuchtet auch dann auf, wenn sich das Anhangerbremsventil am Zugfahrzeug
in der Stellung ,,Aus” (0) befinden sollte. => siehe Seite 10 ,Vor Antritt der Fahrt“ Punkt 4
Aufgrund einer zeitlichen Verzogerung zwischen dem Aufleuchten des Bremslichtes und dem
Ausfahren des Anhangerbremszylinders, leuchtet die Warnanzeige bei jedem Bremsvorgang kurz
auf und erlischt sofort wieder. Dadurch kann die Funktionstlchtigkeit der Warnleuchte Gberprift

werden. ’
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@ A: Normalbetrieb — Bedienhebel in Betriebsstellung

Alle Anschliisse am Sicherheitspaket missen wie vorgesehen verbunden sein => siehe Beschriftung am
Sicherheitspaket bzw. Seite 10 ,Vor Antritt der Fahrt*.

Bei jedem Bremsvorgang, wird Hydraulikdruck Gber den Schlauch A2 an das Anhangerbremssystem
weitergegeben und der Anhangerbremszylinder betatigt.

Sofern dieser Druck hdher ist, als der im Membrandruckspeicher des Sicherheitspaketes, wird dabei
gleichzeitig auch der Druck in diesem Speicher erhéht => siehe Absatz B ,Speicherbremsung®).

Der Membrandruckspeicher wird von uns mit 30 £5 bar Stickstoffdruck befullt. Daher ist erst ab einem
Bremsdruck von 40 bar gewahrleistet, dass dieser Ol aufnimmt! Die Anhangerbremse ist natirlich
unabhangig vom Druck im Membrandruckspeicher funktionsfahig.

Ein Rickschlagventil stellt sicher, dass der Druck im Membrandruckspeicher nach dem Bremsvorgang
erhalten bleibt.

Uber ein 6/2-Wege-Magnetventil wird im Bedarfsfall der Druck an den Anhangerbremszylinder
weitergegeben => siehe Absatz B ,Speicherbremsung”

@ Darstellung B: Speicherbremsung

In folgenden Fallen wird am Anhanger eine Speicherbremsung ausgelost. => d.h. der Anhédnger wird mit
dem maximalen (im Membrandruckspeicher vorhandenen) Druck eingebremst — Vollbremsung:

a) wenn der Motor des Zugfahrzeuges abgestellt wird bzw. abstirbt,
b) wenn die E-Verbindung E1 getrennt wird (Abreissicherung),

c) wenn man die Feststellbremse des Zugfahrzeuges betatigt,

d) wenn die Zindung des Zugfahrzeuges ausgeschaltet wird.

=> Spannung liegt an E1 an (bei laufendem Motor) => Normalbetrieb
=> Spannung liegt nicht an (Motor abgestellt) => Speicherbremsung

Wird eine Speicherbremsung ausgeldst, bleibt der Anhanger eingebremst bis die Ursache beseitigt oder der
Bedienhebel am Sicherheitspaket in die Losestellung gebracht wird. => siehe Absatz C ,Lésestellung”

@ Darstellung C: Bedienhebel in Losestellung

Bringt man den Bedienhebel am Sicherheitspaket in die Losestellung, so wird die Anhangerbremse Uber das
Anhangerbremsventil, in die Hydraulik des Zugfahrzeuges gelost. (bzw. in den Olauffangbehalter falls der
Schlauch A2 dort angeschlossen sein sollte => siehe Seite 11 ,Abstellen eines Anhangers*.)

Die Losestellung ist vor allem fir Notfalle gedacht und sollte zu Ihrer eigenen Sicherheit auch nur daftr
verwendet werden. => siehe Seite 7 ,,der Bedienhebel des Sicherheitspaketes*”

Wenn Sie einmal vergessen sollten, den Bedienhebel in die Betriebsstellung zu bringen, wird sofort nach dem
einschalten der Zindung die Hupe einen anhaltenden Dauerton abgeben, um Sie darauf aufmerksam zu
machen.
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Diese Darstellungen wurden zu Gunsten der Ubersichtlichkeit stark vereinfacht! Ein genaueres Schema finden sie auf Seite 18.
Ein 6/2 - Magnetventil im Sicherheitspaket beeinflult den Betriebszustand in Abhéngigkeit der Spannung an der E-Verbindung.
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Vor Antritt der Fahrt:
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1) Betitigen Sie die Feststellbremse des Zugfahrzeugs!

2) Verbinden Sie alle Anschliisse des Sicherheitspakets! => Siehe Seite 2
Verbinden Sie Anschluss A1 mit dem Hydraulikschlauch zum Anhangerbremszylinder!
Verbinden Sie den Schlauch A2 mit dem dafir vorgesehenen Anschluss am Zugfahrzeug!
Verbinden Sie das E-Kabel mit den E-Anschlissen am Sicherheitspaket und am Zugfahrzeug!

VORSICHT!
] . Unbedingt auf OrdnungsgemaRe Verbindung des E-Kabels achten!

Falls es wahrend der Fahrt zu Kontaktproblemen kommen sollte, wird das
Sicherheitspaket annehmen, dass sich der Hanger vom Zufahrzeug gel6st hat
und am Anhanger eine Vollbremsung auslosen! => Abreissicherung

3) Bringen Sie den Bedienhebel des Sicherheitspaketes in die Betriebsstellung!
Sollten Sie einmal versehentlich nicht in die Betriebsstellung wechseln, wird beim
Einschalten der Zindung Uber die Hupe ein anhaltender Warnton abgegeben.

4) Flllen Sie den Membrandruckspeicher im Sicherheitspaket mit dem hochst moglichen Druck!
Stellen Sie das Anhangerbremsventil auf Stufe 4 ,voll Beladen® und betatigen Sie bei
laufendem Motor mehrmals kriéftig die Betriebsbremse des Zugfahrzeuges.

DIESER VORGANG IST NACH JEDER SPEICHERBREMSUNG ZU WIEDERHOLEN!
z.B: nach der Betatigung der Feststellboremse des Zugfahrzeuges!
=> Seite 8 & 9 ,Speicherbremsung“ sowie Seite 16 ,Sicherheitshinweise*

5) Passen Sie die Einstellung des Anhangerbremsventils auf das Gewicht des Anhangers an!
=> Es wird am Anhangerbremsventil nur der Maximale Bremsdruck eingestellt. Wie stark
gebremst werden soll bestimmt der Fahrer wie gewohnt Uber das Bremspedal der
Betriebsbremse => siehe Diagramm Seite 18.

Mit der Stellung ,,0“ kann das Anhangerbremsventil abgeschaltet werden!

Diese Stellung ist nur fiir den Betrieb des Zugfahrzeugs OHNE ANHANGER zulissig!

Die Bedieneinrichtung des Anhangerbremsventils befindet sich im Inneren der Kabine. Somit kann
(falls erforderlich), auch wahrend der Fahrt der Bremsdruck an das Anhangergewicht angepasst
werden! z.B.: beim Einsatz eines Ladewagens oder bei der Gilleausbringung.

‘Zum Betreiben eines Anhingers Einstellmoglichkeiten:
darf s‘;ic_h idie Einstellvorrichtung
NICHTRINISTELELUNG “0=befinden!

0 das Anhangerbremsventil
ist abgeschaltet!!

2 Anhanger ,unbeladen®
3 Anhanger ,halb beladen®
4 Anhanger ,voll beladen®

=

Die Einstellvorrichtung flr den Anhangerbremsdruck kann bequem vom Fahrersitz aus bedient werden.
\_ Seite: 10 )
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& Abstellen eines Anhangers
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In der folgenden Beschreibung wird davon ausgegangen, dass alle Anschliisse am
Sicherheitspaket wie vorgesehen verbunden sind => siehe Seite 10 ,Vor Antritt der Fahrt”

A) hydraulisch ungebremst:

1) Stellen Sie den Motor und die Zindung des Zugfahrzeuges ab.

2) Betatigen Sie die mechanische Feststelloremse des Zugfahrzeuges.

3) Verwenden Sie die mechanische Feststellbremse des Anhéangers und gegebenenfalls Unterlegkeile.
4) Wechseln Sie mit dem Bedienhebel am Sicherheitspaket so lange zwischen Betriebsstellung
und Losestellung bis der Anhangerbremszylinder nicht mehr betatigt wird (akustisch wahrnehmbar).
Der Membrandruckspeicher ist nun drucklos. Der im Anhangerbremssystem befindliche Olhaushalt

hat sich in die Hydraulik des Zugfahrzeuges entleert.

5) Losen Sie den Hydraulikschlauch A2 und das E-Kabel vom Zugfahrzeug und schlieBen Sie den
Schlauch A2 am Anschluss A3 auf dem Olbehélter des Sicherheitspaketes an.

Bringen Sie NIEMALS den Bedienhebel am Sicherheitspaket in die
Losestellung, wenn der Schlauch A2 nicht an einem Zugfahrzeug oder
am Oltank des Sicherheitspaketes angeschlossen ist!

Danach stiinde der Schlauch unter Druck und kénnte nicht mehr angekuppelt
werden (siehe Seite 15 ,Beheben von bekannten Stérungen!)

B) SONDERFALL! hydraulisch gebremst:

1) Fillen Sie den Membrandruckspeicher im Sicherheitspaket mit dem héchst méglichen Druck!
Stellen Sie das Anhangerbremsventil auf Stufe 4 ,voll Beladen® und betatigen Sie bei
laufendem Motor mehrmals kréftig die Betriebsbremse des Zugfahrzeuges.

3) Losen Sie am Anhanger eine Speicherbremsung aus!
Betatigen Sie bei laufendem Motor kraftig das Bremspedal und danach die Handbremse!

4) Stellen Sie den Motor und die Ziindung des Zugfahrzeuges ab!
5) Verwenden Sie die mechanische Feststellbremse des Anhangers und gegebenenfalls Unterlegkeile.
6) Lésen Sie den Hydraulikschlauch A2 und das E-Kabel vom Zugfahrzeug und schlieRen Sie den

Schlauch A2 am Anschluss A3 auf dem Olbehilter des Sicherheitspaketes an.

GEFAHR!
Unser ,Hydrobrake 2000 ist (genau wie ein Druckluftoremssystem) als Betriebsbremse
ausgelegt => beim Abstellen eines Anhangers muss in jedem Fall die mechanische

Feststellboremse des Anhangers angezogen werden.

\_ Seite: 11 )
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Sie haben die Mdglichkeit einen hydraulisch gebremst abgestellten Anhanger zu bewegen, auch
wenn lhnen kein entsprechend ausgerUstetes Zugfahrzeug zur Verfigung steht:

1) Kuppeln Sie den Anhanger am Zugfahrzeug an, mit dem Sie diesen rangieren wollen. Betatigen
Sie die mechanische Feststellbremse des Zugfahrzeuges, um ein Wegrollen nach dem Ldsen der
Anhangerbremse zu verhindern.

2) Losen Sie die mechanische Feststellbremse des Anhéngers.

3) Vergewissern Sie sich, dass der Hydraulikschlauch A2, der normalerweise mit dem Zugfahrzeug
verbunden wird, ordnungsgemalf am Auffangbehalter A3 angeschlossen ist.

4) Bringen Sie den Bedienhebel in die Lésestellung.

Sie kdnnen nun den Anhanger nach Bedarf bewegen.
Bedenken Sie jedoch, dass die Anhdngerbremse wirkungslos ist!
Meiden sie mit schwer beladenem Anhéanger starkes Gefille!

Nachdem Sie den Anhanger in die gewtlinschte Position gebracht haben:
5) Betatigen Sie die mechanische Feststelloremse des Zugfahrzeuges!
6) Verwenden Sie die mechanische Feststellbremse des Anhangers und gegebenenfalls Unterlegkeile.

7) Bringen Sie den Bedienhebel am Sicherheitspaket in Betriebsstellung!

Nun kénnen Sie das Zugfahrzeug abkuppeln.

VORSICHT!

Unsere ,Hydrobrake 2000“ kann nicht beliebig oft ohne Zugfahrzeug gelost und

wieder eingebremst werden! Bei jedem Bremsvorgang sinkt der Druck im
. Membrandruckspeicher. Wie oft der Anhanger ohne Zugfahrzeug eingebremst

werden kann ist abhangig von:

1) dem Fullzustand des Membrandruckspeichers beim Abkuppeln.

2) der Anzahl und Gro3e der Bremszylinder.

GEFAHR!

Aus Sicherheitsgriinden ist ein beflllen des Membrandruckspeichers, nach jeder
. Speicherbremsung erforderlich. => siehe Seite 10 Punkt 4

Wenn der Druck im Speicher zu weit absinkt, ist ein Bremsen des Anhangers mit

der ,Hydrobrake 2000“ (ohne Zugfahrzeug) nicht mehr maoglich!

\_ Seite: 12 )
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& Wechseln eines Sicherheitspaketes zwischen zwei Anhangern:

1) Falls der Anhanger noch nicht abgestellt ist, gehen Sie bitte wie auf der Seite 11 Punkt A)
JAbstellen eines Anhéngers ungebremst” dieser Anleitung vor um dies nachzuholen.

Der Membrandruckspeicher muss drucklos sein!!

2) Lésen Sie den Schlauch vom Anhangerbremszylinder zum Sicherheitspaket A1 und versorgen
Sie diesen wie vorgesehen! (vor Beschédigungen und Verschmutzung schiitzten!)

3) Lésen Sie die Schraubverbindung mit der das Sicherheitspaket gesichert ist und die
Zugentlastung des Schlauches A2.

4) Heben Sie das Sicherheitspaket mit Hilfe des daflir vorgesehenen Haltegriffes aus der
Schnellwechselaufnahme.

5) Setzen Sie das Sicherheitspaket in die Schnellwechselaufnahme des zweiten Anhéngers.

6) Sichern Sie |hr Sicherheitspaket wie vorgesehen mit der Schraubverbindung und Fixieren Sie
den Schlauch A2 mit der Zugentlastung.

7) Verbinden Sie den Schlauch A1 des zweiten Anhangers, mit dem daflr Vorgesehenen
Anschluss am Sicherheitspaket.

8) Zur Inbetriebnahme des Anhangers gehen Sie bitte wie auf Seite 10 beschrieben vor.

Achtung!

Beim Verwenden bzw. Rangieren solcher Anhanger ohne ,SP-20007 ist

unbedingt darauf zu achten, dass der Schlauch A1 zum Anhangerbremszylinder
. ordentlich versorgt wurde => vor Beschadigungen schiitzen.

Wenn ein solcher Anhanger nach langerer Zeit wieder mit dem ,SP-2000“
betrieben werden soll - unbedingt den Schlauch A1 vor der Inbetriebnahme
auf Beschadigungen und Verschmutzung prifen.

Die Schnellwechselaufnahme: zur sicheren und raschen Montage des Sicherheitspakets auf Inrem Anhanger.
\_ Seite: 13 )
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& Hinweise zur Fehlervermeidung — Schlauch A2 immer anschlieen!

Der Schlauch vom Sicherheitspaket zum Anhangerbremsventil des Zugfahrzeuges — dieser
ist mit dem Anschluss A2 am Sicherheitspaketes fix verbunden — muss immer
angeschlossen werden! Und zwar entweder:

- am dafur vorgesehenen Anschluss am Zugfahrzeug (Beim Betrieb der
Anhangerbremse)

- oder andernfalls am Olauffangbehélter des Sicherheitspaketes — Anschluss A3.

Falls der Schlauch nicht angeschlossen wird, konnen sich folgende Probleme
ergeben:

a) Beim manuellen Losen der Anhangerbremse mit dem Bedienhebel am
Sicherheitspaket kann der im Anhangerbremszylinder befindliche Oldruck nicht tGber
den Schlauch A2 entweichen.

b) Wenn ein Anhanger Uber einen langeren Zeitraum abgestellt wird, ohne dass der
Membrandruckspeicher entleert wird (siehe Seite 11 ,Abstellen eines Anhéngers©), kann
aufgrund der Leckage®*, Ol am 6/2-Wegeventil ,durchsickern®.

In beiden Fallen wirde sich im Schlauch A2 Druck aufbauen, wodurch der Schlauch nicht
mehr angeschlossen werden kann.

*Leckage:
Aufgrund seiner Bauform ist das 6/2-Wegeventil nicht 100%ig dicht. Wie grof3
die durchsickernde Olmenge => ,Leckage*ist, hangt in erster Linie von der
Oltemperatur und dem Oldruck ab.

. Auch im ungunstigsten Fall ist die Leckage minimal!
Da der Hydraulikschlauch A2 aber immer vollstandig mit Ol gefiillt ist,-sich der
Schlauch nicht ausdehnen kann und Ol sich nicht komprimieren ldsst, wird auch

diese minimale Olmenge nach einiger Zeit zu einem Druckanstieg im Schlauch
A2 fUhren.

Sollte es dazu kommen, dass der Schlauch A2 unter Druck steht, lesen Sie bitte auf
Seite 15 ,Beheben von bekannten Stérungen” nach, wie sie dieses Problem beheben kénnen.

Seite: 14

\
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Sollte es dazu kommen, dass der Schlauch A2 unter Druck steht, konnen Sie wie
folgt Abhilfe schaffen:

1) Betatigen Sie die Feststellboremse des Anhangers und Sichern Sie diesen
gegebenenfalls zusatzlich durch einen Unterlegkeil.

— 2) Vergewissern Sie sich, dass sich der Bedienhebel am Sicherheitspaket in der
Betriebsstellung befindet und bringen Sie diesen gegebenenfalls dort hin.

3) Positionieren Sie ein geeignetes Gefal unter dem Anschluss A2.

4) Benutzen Sie einen 22mm — Gabelschlissel um die Verschraubung am Anschluss A2
VORSICHTIG (Driicke bis 200 bar!!) gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Offnen Sie die
Verbindung nicht vollstandig! Es genlgt diese zu lockern. Sobald Hydraulikdl entweicht
beginnt sich der Druck abzubauen.

o 5) Wenn der Olaustritt abnimmt, versuchen Sie den Schlauch am Olauffangbehalter A3
anzuschlieRen. Sollte das noch nicht moglich sein, Wiederholen Sie Schritt 4.

6) Sobald der Schlauch am Anschluss des Olauffangbehalters A3 angeschlossen wurde,
kénnen sie den Anschluss A2 wieder festziehen.

GEFAHR!

SchlieRen Sie den Anschluss A2 gewissenhaft — um einen Olaustritt und damit
verbunden Druckabfall wahrend des Betriebes verlasslich auszuschlie3en! =>
Wahrend des Betriebes wird der Schlauch A2 deutlich hoheren Dricken
ausgesetzt!

Wenden Sie aber auch keine Gewalt an, um Beschadigungen zu vermeiden.

7) Reinigen Sie mit einem Tuch den Bereich um Anschluss A2 von moglicherweise dort
haftendem OI, um eine kinftige Sichtpriifung auf Dichtheit zu vereinfachen!

VORSICHT!

Achten Sie nach lhren nachsten Einsatzen mit lhrem
Anhangerbremssystem besonders Aufmerksam, auf moglicherweise dort
austretendes Ol und ziehen Sie gegebenenfalls den Anschluss A2 nach!

Um diese Storung in Zukunft zu vermeiden, lesen Sie bitte Seite 14 ,Hinweise zur
Fehlervermeidung*l

\_ Seite: 15 )
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1) Samtliche Schlauche sind MONATLICH auf Beschadigungen zu prufen!
Ein beschadigter Hydraulikschlauch kann zu Druckabfall und zum Versagen der
Anhangerbremse flihren.

Wir warnen ausdriicklich vor dem Betreiben der
,,HYDROBRAKE 2000 mit beschadigten Hydraulikschlauchen!

2) Die E-Verbindung ist MONATLICH auf Beschadigungen zu priifen!
Kontaktfehler in der E-Verbindung kénnen zu schwerwiegenden Stérungen an der
Anhangerbremse und im Extremfall sogar zum Ausfall des Sicherheitspakets flhren.

3) Der Kontrollkontakt des Bedienhebels ist MONATLICH zu prufen!
Verbinden Sie Wie auf Seite 10 beschrieben das Sicherheitspaket mit dem Zugfahrzeug und
bringen sie bei gezogenen Feststellbremsen und eingeschalteter Zindung den Bedienhebel am
Sicherheitspaket kurz in die Losestellung. Dabei muss ein Warnton tber die Hupe des Zugfahr-
zeuges abgegeben werden, bis sich der Bedienhebel wieder in der Betriebsstellung befindet.

4) Das System ist vor Antritt der Fahrt auf Dichtheit und Funktion zu priifen!
Ausgetretene Hydraulikflissigkeit ist in der Regel gut erkennbar. Die von uns verwendeten
Hydraulikkupplungen sind auch bei hohem Druck absolut Dicht und dirfen kein Hydraulikol
durchlassen. Falls Spuren von ausgetretener Hydraulikflissigkeit gefunden werden, muss
die Undichtheit noch vor dem nachsten Einsatz durch autorisiertes Personal (siehe Hinweis
Seite 17) behoben werden.

5) Der Membrandruckspeicher ist Jahrlich uberpriifen zu lassen!
Der Membrandruckspeicher ist Vorraussetzung fir die Funktion des Sicherheitspaketes
,SP-2000“. Ein defekter Membrandruckspeicher stellt ein hohes Sicherheitsrisiko dar.
Der Membrandruckspeicher darf nicht mit Driicken tliber 210 bar belastet werden!

6) Der Betrieb der ,Hydrobrake 2000 ist ausschlieBlich mit entsprechend
] ausgeristeten Zugfahrzeugen zulassig! => Siehe Seite 6 ,Aufbau der Hydrobrake-2000*

JEDE ANDERE VERWENDUNG SCHLIESST HAFTUNG
UND GEWAHRLEISTUNG UNSERERSEITS AUS!

GEFAHR!
Bei jeder Speicherbremsung nimmt der Druck im Membrandruckspeicher ab! Bedenken
Sie also, dass sich etwa bei haufiger Benutzung der Handbremse, der
. Membrandruckspeicher immer weiter entleert! Betatigen Sie grundsatzlich beim
Anziehen der Feststellbremse, kriftig die Betriebsbremse des Zugfahrzeuges, um
den Druck im Membrandruckspeicher nicht unnétig abzusenken!

Jede Anderung am Bremssystem ist strengstens untersagt!
Auch ein scheinbar ,geringfugiger’ Umbau kann fatale Auswirkungen auf das Verhalten
des Bremssystems haben und die Sicherheit des Fahrers sowie anderer
Verkehrsteilnehmer gefahrden!

\_ Seite: 16 )
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1) Membrandruckspeicher 4) Kontrollkontakt fur Betriebsstellung
2) 3/2-Wegehahn mit Bedienhebel 5) 6/2 Wegeventil

3)  E-Anschluss 6)  Olauffangbehalter

Arbeiten am Bremssystem diirfen ausschlieBlich von autorisiertem
Personal durchgefiihrt werden!

Im System kénnen Driicke bis zu 200 bar herrschen.
Bevor Arbeiten am System durchgeflhrt werden durfen, muss der

Membrandruckspeicher VOLLSTANDIG entleert werden.
Siehe Seite 11 PunktA) 4)
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Ubereinstimmungserkliarung fiir Maschinen
nach 98/37/EG

Der Hersteller oder sein in Osterreich Bevollméchtigter oder der Inverkehrbringer:
Holzlberger WarenhandelsgmbH, Steyrtalstr. 127a, 4523 Neuzeug
erklirt hiermit, dass die nachstehend beschriebene neue Maschine:
Holzlberger Sicherheitspaket ,SP-2000%, Model Nr.: STK-3/2-HY30-0,75-SP
{ibereinstimmt mit den Bestimmungen der Maschinen-Sicherheitsverordnung — MSV, BGBL
Nr. 306/1994 in der geltenden Fassung, und damit der durch sie umgesetzten

Maschinenrichtline 98/37/EG in der geltenden Fassung.

Bei der Auslegung und dem Bau der Maschine wurden folgende weiter EWR-Richtlinien
angewendet:

Richtlinie iiber die elektromagnetische Vertréglichkeit 89/336/EWG
Druckgeriterichtlinie DGRL 97/23/EG

Bei der Auslegung und dem Bau der Maschine wurden folgende harmonisierte Normen
angewendet:

DIN EN 857 (Ausgabe 02.97)
Bei der Auslegung und dem Bau der Maschine wurden folgende Normen angewendet:
Andere Normen:

Sicherheitsregeln fiir Hydraulikschlauchleitungen ,,.ZH 1/74“

New 2empe den A5.€- 200¢
— :

Datum Unterschrift
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KONFORMITATSERKLARUNG

im Sinne der EG-Richtlinie zur
elektromagnetischen Vertraglichkeit 89/336/EWG, Anhang |

Die Beschreibung des Geréts

Fabrikat: Hélzlberger Sicherheitspaket "SP 2000"

Typenbezeichnung: STK-3/2-HY50-0,75-SP

ist entwickelt, konstruiert und gefertigt in Ubereinstimmung mit der EG-Richtlinie 89/336/EWG in alleiniger
Verantwortung von

Firma: Hélzlberger WarenhandelsgmbH

Folgende harmonisierte Normen sind angewendet:

Folgende nationalen Normen, Richtlinien und Spezifikationen sind angewendet:

Neuzeug, am 16.8.2004
Unterschrift

Angaben zum Unterzeichner:

Geschéftsfihrer Ing. Hermann Plhringer
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0berprﬂfungsbefund

Fahrzeugdaten Zugfzg (Type, Fg.Nr, B.Std.): Anhanger (Type, Fg. Nr, Bj.):
Anhangerbremsventil (Hersteller, Type): Bremssystem wurde aufgebaut durch:
Systemprifung wurde durchgefihrt von: Name und Anschrift des Kunden:
Firma und Anschrift Bitte in Blockschrift ausflillen

Datum der Prifung: Seriennr. Sp-2000:

1) Inbetriebnahme des Bremssystems => Betriebsanleitung Seite 10 “Vor Antritt der Fahrt”
Priifen der E-Verkabelung des Bremssystems

>> Der Anhangerbremszylinder fahrt aus:

2) beim Abstellen des Motors

3) beim Abstecken der E-Verbindung zum Sicherheitspaketes

4) beim Betatigen der Feststellboremse des Zugfahrzeuges

5) beim Ausschalten der Ziindung des Zugfahrzeuges

>> Dauerton an der Hupe des Zugfahrzeugs:
6) E-Kabelist verbunden, Ziindung ist eingeschaltet, Bedienhebel in Lésestellung

Priifen der Hydraulischen Anlage am Zugfahrzeug und am Anhénger

7) Alle Hydraulikverbindungen auf Dichtheit tberprift. Bei der Verlegung wurde die Gefahr von
Beschadigung der Schlauche (Scheuern oder Quetschen) verlasslich ausgeschlossen.

8) Die Schlauche (Lange, Verlegung) gewahrleisten einen problemlosen Deichseleinschlag von min. 75°.

9) Der Schlauch A2 vom Sicherheitspaket zum Zugfahrzeug verfligt Uber eine Zugentlastung oder eine automatische Kupplung.

Gepriifte und fiir in Ordnung
befundene Positionen ankreuzen!

00 00 0O 0 0obod

>> Abstimmung Anhangerbremsventil und Anhangerbremszylinder:
10) Das Bremssystem ist ideal abgestimmt => kein schieben oder Giberbremsen des Anhangers!

11) Ein Bremsgutachten wurde erstellt. => Die Bremsverzégerung am Anhanger von mindestens 2m/s? wurde erreicht.

Bestatigung der Fachwerkstitte: Bestatigung des Kunden:

Das gesamte Bremssystem wurde fachgerecht aufgebaut. Anhanger und Betriebsanleitung “SP-2000” Gbernommen.
Zugfahrzeug entsprechen den gangingen technischen Voraussetzungen. Anweisungen zur richtigen Bedienung und
Die Anlage wurde mittels Uberpriifungsbefund durchgetestet. Wartung des Bremssystems erhalten.

Das gesamte System funktioniert fehlerfrei.
Die ruckseitig angefiihrten, gesetzlichen Vorschriften werden erfiillt.

Datum, Stempel und Unterschrift der Fachwerkstatte Datum und Unterschrift des Kunden

Original bleibt beim Kunden, 1x Kopie fiir Fachwerkstétte anfertigen, 1x Fax oder Kopie an Hélzlberger Fax: 07259/3797-40. Das Exemplar
fiir H6lzlberger ist verpflichtend innerhalb von 10 Tagen nach Auslieferung zu libermitteln! Die rechtzeitige Ubermittlung des vollstéindig
ausgefiillten Uberpriifungsbefundes ist entscheidend fiir einen eventuellen Garantieanspruch!

Befriebsanleitung/Uberpriifungsbefund_c.cdr



Land- und Forstwirtschaftliche Anhanger (lof) kbnnen unter bestimmten Voraussetzungen
ohne Zulassung zum Verkehr oder Bewilligung des Landeshauptmann mit 25 km/h
gezogen werden.

Die wichtigsten Voraussetzungen dazu sind:

1)

2)

3)

4)

9)

6)

Das Gesamtgewicht des Anhé&ngers darf maximal 18.000 kg betragen. (bei normalen
Abmessungen bzw. Achslasten)

Der Anhanger muf} eine Bremsanlage haben, die auf alle R&der wirkt, wenn die
Betriebsbremse (=FulRbremse) des Zugfahrzeuges betatigt wird. Diese muf3 auch bei
Stillstand des Traktormotors wirksam sein.

Diese Bremsanlage mul} eine Verzdgerung von mindestens 2 m/s? haben und auf das
Gesamtgewicht des Anhangers eingestellt werden kénnen.

Der Anhanger muld zuséatzlich tGber eine ausschlieRlich mechanische Feststellbremse
verfigen.

Es mul} ein Herstellerschild mit folgenden Angaben angefertigt und am Anhanger
angebracht werden:

- Fahrgestellnummer und Baujahr des Anhangers |

- Hoéchstgewicht des Anhangers

- Angaben Uber die Wirksamkeit der Bremsanlage
(Bremsverzégerung in m/s?)

Dieses Schild kann vom Anhangerbesitzer selbst erstellt werden.

Die Bremsverzdgerung ist von einer zur Abgabe von Gutachten im Rahmen der
wiederkehrenden Fahrzeuguberprifung bzw. —begutachtung erméachtigen Stelle (§ 57a =
.Pickerl“) zu messen. Dazu ist das Fahrzeug bei dieser Stelle vorzufiihren um eine
Bremsprobe durchfihren zu kénnen.

Entspricht die Bremsverzdgerung den Anforderungen, so kann diese Stelle oder der
Fahrzeugbesitzer selbst auf dem Herstellerschild den Hinweis ,gepruft am ...“ vornehmen.
Das positive Bremsgutachten ist vom Fahrzeugbesitzer aufzubewahren und
erforderlichenfalls der Behdrde oder einem StraRenaufsichtsorgan auf Verlangen
vorzuweisen.

Das Baujahr des Anhéngers kann eventuell aus dem Kaufvertrag tbernommen werden.
Das ,,technische”“ Hochstgewicht kann aus allfalligen Unterlagen oder durch Riickfragen
beim Hersteller abgeleitet und vom Besitzer selbst auf dem Herstellerschild angebracht
werden.

Die Fahrgestellnummer kann direkt dem Fahrgestell enthommen und auf dem
Herstellerschild angegeben werden.

Sollten Sie Uber kein entsprechendes Herstellerschild verfligen, so fertigen wir gerne ein
derartiges Schild (aufgrund lhrer Angaben) fir Sie an.

Der Anhanger muf} weiters an der Hinterseite Uber einen Leuchtentrédger* mit einer
geraden Anzahl von SchluBleuchten, dreieckigen Rickstrahlern und
Fahrtrichtungsanzeigern verfigen. Ab 6 m Anh&angerlénge sind weiters seitlich, gelbrote
Ruckstrahler® anzubringen.

hinten ist eine 25 km/h Tafel* anzubringen.

* Gegebenenfalls bei Holzlberger erhéltlich => +43-7259-3797-29 bzw. ersatzteile@hoelzlberger.at



Land Oberosterreich LAND

« VERKEHR OBEROSTERREICH

PRUFZERTIFIKAT

Hiermit wird bescheinigt, dass das System der hydraulischen Bremsanlage

vom Amt der O.0. Landesregierung, Abteilung Verkehrstechnik,
gepriift wurde und dass es den Bestimmungen des § 62 Abs. 4 KDV 1967
entspricht.

Es diirfen daher nicht zum Verkehr zugelassene Anhénger, mit einer
Bauartgeschwindigkeit bis 25 km/h, welche mit diesem Bremssystem
ausgestattet sind, bis zu einem Héchstgewicht von 18.000 kg, mit Zugmaschinen
im Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes unter Einhaltung der
entsprechenden Auflagen gezogen werden.

Fiir jeden mit diesem Bremssystem ausgestatteten Anhinger ist der Nachweis der
erforderlichen Bremsverzégerung von mindestens 2 m/sec? zu erbringen.
Dieser Nachweis kann durch den Anhiéinger- oder Bremsenhersteller, oder durch eine
geeignete, entsprechend ausgeriistete Priifstelle, wie Landespriifstelle des Amtes der
jeweiligen Landesregierung bzw. zur Abgabe von Gutachten der wiederkehrenden
Begutachtung erméchtigten Stelle erfolgen.

Von der Firma Holzlberger sind beziiglich der gelieferten Komponenten eine Betriebs-
bzw. Bedienungsanleitung und gegebenenfalls eine Montageanleitung beizulegen. Bei
Erstausriistung von Neufahrzeugen, ist die Betriebs- bzw. Bedienungsanleitung vom
Anhénger- bzw. Bremsenhersteller beizugeben.

Der Sachversténdi

o

Ing. Exwin Feilmayr

Priifzertifikat Nr.: VT 011101/1-2003 Datum: 13.3.2003



